A-Series
A7 Conical-in Lh 3,05-3,20
Doc.no ADOOObBS

Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten
Max. Lastkapacitet per banke: 7 ton
Max. Load Capacity per bunk: 7 ton
Max. Beladekapazitat pro Schemel betrégt: 7 tonnen
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Securing cargo. We invented the concept.
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. | Part.no

Pcs Bendmning Description | Bezeichnung

810350 | 1 |Stomme A7 2,55 Bolster Schemelkérper Amm

810355 | 1 |Stomme A7 2,60 Bolster Schemelkérper Loading

810196 | 2 |Laselement D-Profil Wedge kit Keil height
2
2
2
2

802739 Stake D1 T7 3210 Conical-in Stake Runge 3050
802740 Stake D1 T7 3260 Conical-in Stake Runge 3100 7,07
802741 Stake D1 T7 3310 Conical-in Stake Runge 3150 7,19
802742 Stake D1 T7 3360 Conical-in Stake Runge 3200 7,3

ExTe férbehaller sig rétten att géra andringar i specifikationer och * Teoretiska
annan information i detta dokument utan férhandsinformation.

* Theoretical
ExTe reserves the right to make changes in specifications and other
information contained in this document without prior notice. * Theoretisch
ExTe behilt sich das Recht vor, Anderungen an Spezifikationen und anderen

Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Securing cargo. We invented the Ooncept
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