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LEICHTE ALUMINIUMSCHEMEL NEHMEN MEHR HOLZ AUF

Lastensicherung ist ein Begriff. Wir haben das Konzept erfunden.
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Rentablere Transporte
A-Schemel sind im Verhältnis zu ihrer 
Tragfähigkeit besonders leicht. Die 
Schemel bieten somit die Möglichkeit, 
bei jeder Fuhre mehr Holz zu laden. Das 
steigert die Rentabilität der Spediteure. 

Komplett aus Alumi-
nium
Schemelkörper, Rungen 
und Halterungen wer-
den komplett aus Alumi-
nium gefertigt. Sie sind 
an anspruchsvolle skan-
dinavische Bedingungen 
angepasst.

Intelligente Verwendung von Materialien
Aluminiumkonstruktionen für eine optimale Balance 
aus Festigkeit und geringem Gewicht. Mehr Ma-
terial ist an den Schemelkörpern erforderlich. Dort 
sind auch die Beanspruchungen am größten. Dies 
erhöht die Robustheit und verringert das Gewicht.

Stabilisierender Flansch
Der Schemelkörper wurde mit einem Flansch 
konstruiert, der für eine stabile Schemelposition 
sorgt. Der Flansch ist zudem für die Montage von 
verschiedenem Zubehör vorgebohrt.

Kein Schweißen erfor-
derlich
Intelligente technische 
Lösungen und vorgebohrte 
Schemelkörper machen 
Schweißarbeiten unnötig. 
Die Schemel können daher 
leicht zwischen verschie-
denen Rahmenbreiten 
versetzt werden.

Funktionale Konstruktion
Die Konstruktion betont das geringe 
Gewicht der A-Serie. Überdies bleibt 
Aluminium lange attraktiv und an-
sprechend.

Schemel für alle 
Transportbedürfnisse
A-Schemel sind in unter-
schiedlichen Ladebreiten 
sowie -höhen erhältlich und 
dabei auf verschiedene 
Märkte zugeschnitten.
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Auf Ideen, Anregungen und Ansichten von Spediteuren, 

Fahrern und Karosserieherstellern zu hören, liegt ExTe 

in den Genen. Häufig sind sie die Grundlage für die 

Entwicklung neuer Produkte mit einzigartigen und intelli-

genten Lösungen. Alle neuen Produkte stehen vor ihrer 

Markteinführung auf dem Prüfstand und werden auch in 

der langfristigen Praxis umfangreichen Tests unterzogen. 

Alles dient dazu, die Sicherheit und den funktionalen 

Nutzen zu maximieren.

WIR HÖREN ZU, KONSTRUIEREN 
UND TESTEN.
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Teleskoprungen ermöglichen eine Anpassung an  

flexible Ladehöhen, ohne die Rungen auszuwech-

seln.

Drei komplett durchgängige Rungen, von denen 

zwei konisch sind – eine von außen nach innen 

sowie eine von innen nach außen. 

Die Rungen sind in verschiedenen Ladehöhen 

erhältlich.

VIER GRUNDAUSFÜHRUNGEN 
VON ALUMINIUMRUNGEN.



Zentrierung des Schemelkörpers

Der Schemelkörper wird auf- und abgelegt und 

vereinfacht die Montage der Halterung. Die 

Aussparung im Schemelkörperflansch erleichtert 

die Zentrierung auf dem Rahmen.

Einfache Montage

Montageplatten und Sicherungsanschläge 

werden fixiert. Der Schemelkörper wird auf den 

Rahmen gelegt und mit einem Unterbügel unter 

dem Rahmenflansch befestigt. Edelstahlstifte 

verriegeln den Schemelkörper seitlich.

Mehrere verschiedene Halterungen

Es existiert eine Vielzahl verschiedenster Halte-

rungen, wie Klemm-, Friktions- und Rollenhal-

terungen, die die Montage flexibel und rationell 

gestalten. Werkseitig vormontierte Halterungen 

sind optional erhältlich.

DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL. 



Intelligente Rungenverriegelung

Rungen werden mit keilförmigen Verriegelungs-

elementen verschlossen. Sie sind mit einer 

reibungsarmen Komponente behandelt. In 

Verbindung mit dem ExTe-Modulsystem erfolgen 

Montage und Austausch von Rungen denkbar 

schnell und einfach.

Für Zubehör vorbereitet

Die Flansche der Schemelkörper sind für 

eine einfache Montage von Zubehör wie z.B. 

TU-Spannern vorgebohrt. Die Vorbohrungen 

sind auf beiden Seiten der Schemelkörper 

gleich und ermöglichen eine flexible Montage. 

Maximale Flexibilität

Die Halterungen für die Schiebetischstangen 

werden ohne Bohrung festgeklemmt. Die Plat-

ten werden lose geliefert, um das optionale 

Anschweißen zu erleichtern. Die Aussparung in 

der Flanschmitte des Schemelkörpers zentriert 

di e Schiebetischhalterung. Sie wird mithilfe von 

Bolzen im Schemelkörper und im Schiebetisch 

befestigt.



TECHNISCH INNOVATIVES DENKEN ZUR 
VEREINFACHUNG UND RATIONALISIERUNG.

Umfangreiches Zubehörprogramm. Die vorgebohrten Schemelkör-
per vereinfachen die Montage von mehreren angepassten Sonderzube-
hörkomponenten, die die Arbeit des Fahrers sicherer und weniger ermü-
dend gestalten. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele. Auf unserer 
Website ist unser komplettes Zubehörprogramm einsehbar.

Der Haken ist so ausgelegt, dass er sich 
einfach per Greifer anheben lässt. Sowohl der 
Haken als auch der Halter sind aus strapazier-
fähigem Spezialgummi gefertigt. Die Halterung 
lässt sich einfach an der Runge montieren. Die 
Konstruktion hält den Haken auch während 
der Fahrt stabil. Der Haken erhöht als ergono-
mische Lösung die Sicherheit und beschleu-
nigt das Verzurren.

Die Kette lässt sich einfach und schnell an die 
Runge hängen. Für Rechts- oder Linksmontage 
ausgelegt. Aufgrund des identischen Lochbilds 
kann die Montage zusammen mit dem Haken-
halter erfolgen.

Haken und Ösen sind aus hochfestem Stahl 
gefertigt. Sie werden mittels Bolzen in den 
vorgefertigten Löchern an den Schemelkör-
pern montiert.

DER HAKEN 
unterstützt Sie dabei, die Kette 

oder den Gurt einfach anzuheben.

KETTENAUFHÄNGUNG 
zur Rungenmontage.

HAKEN UND ÖSEN 
sichere und funktionelle Halterungen 

zum Festzurren.



KRANSCHUTZ 
Verringert schwere Beschädigungen 

von Kran und Schemel.

Bei Leerfahrten wird der Kran auf einen 
Schemel gelegt. Sowohl Schemel als auch 
Kranausleger verschleißen während der Fahrt. 
Die Form des Kranschutzes mit dem starken 
Gummibalken am Schemel absorbiert Stöße 
und Vibrationen und schützt so vor Beschädi-
gungen.

Auf dem Holzwagen wird der TU-Spanner am 
Schemel oder Rahmen montiert. Die symmetri-
sche Konstruktion (rechts bzw. links) erlaubt je 
nach Erfordernissen eine Anbringung von Gurt-
trommel und Ausrückhebel auf jeder Seite. Der 
TU-Spanner wurde zur Sicherung von Lasten für 
alle Schwertransporte (Holz oder andere Güter) 
konzipiert. Das pneumatische Lösen des Span-
nermechanismus ist als Zubehör erhältlich. Das 
Lösen kann somit per Knopfdruck von der 
Lkw-Kabine aus erfolgen.

Der Vorteil eines pneumatischen Auslösers be-
steht darin, dass der Fahrer nicht aussteigen 
und die Verzurrungen nicht mehr einzeln lösen 
muss. Mit einem einzigen Handgriff lassen sich 
die Verzurrungen von der Kabine aus an allen 
Stapeln gleichzeitig lösen. Wurde die Verzur-
rung gelöst, rollt sich der Gurt automatisch 
auf. Einfach und flexibel. Muss nur an einem 
Stapel die Verzurrung gelöst werden, erfolgt 
dies nach wie vor per Drahtseilauslöser.

TU-SPANNER 
automatisch, kompakt, flexibel.

PNEUMATISCHER 
AUSLÖSER 

macht die Arbeit einfacher und sicherer.
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HÄNDLERNETZWERK
ExTe verfügt über ein weltweit ausgebautes Händlernetz. Vor allem an dieses Händ-
lernetzwerk sollen sich die Spediteure in erster Linie wenden. Bei den meisten Händ-
lern handelt es sich um qualifizierte Karosseriehersteller und Servicewerkstätten in 
der Nähe von Spediteuren. Dort werden die gängigsten Produkte und Ersatzteile ge-
lagert. Selbstverständlich ist ein Direktkontakt mit ExTe-Verkäufern ebenfalls möglich. 

TECHNISCHER SUPPORT
Der technische Support von ExTe arbeitet weltweit und steht Spediteuren, Karos-
seriebauern und Servicewerkstätten zur Verfügung. Probleme lassen sich meist 
einfach direkt per Telefon lösen. Eine wichtige Funktion des technischen Supports 
besteht darin, geplante und präventive Inspektionen bei Spediteuren durchzuführen. 
Der technische Support unterstützt zudem die Karosseriebauer bei der Erstmontage 
eines ExTe-Produkts sowie bei der Schulung von Monteuren und Lagerpersonal. 

EIGENE PATENTE
„Lastensicherung ist ein Begriff. Wir haben das Konzept erfunden.“ Darüber hinaus 
entwickeln wir seit 1898 immer wieder Lösungen, die die Sicherheit und Qualität 
für Spediteure verbessern. ExTe verfügt mittlerweile über zahlreiche einzigartige und 
patentierte Lösungen. Das ExTe-Patentsymbol zeigt an, dass es sich um eine ein-
zigartige Lösung handelt, die nur von ExTe lieferbar ist. Es verdeutlicht, dass diese 
ExTe-Lösung bei niemand anderem erhältlich ist.
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A5

A6

A9

A10

A5 - Holzschemel. 

Max. Belastung pro Schemel: 5 t. 

Gewicht ab 93 kg.

 Für die Schemel sind feste Rungen 
in unterschiedlichen Ladehöhen 
sowie Teleskoprungen erhältlich.
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A5 - A9

A6 - Holzschemel. 

Max. Belastung pro Schemel: 6 t. 

Gewicht ab 102 kg.

A9 - Holzschemel. 

Max. Belastung pro Schemel: 9 t. 

Gewicht ab 117 kg.

A10 - Holzschemel. 

Max. Belastung pro Schemel: 10 t. 

Gewicht ab 118 kg.



facebook.com/exte.sweden

MEHR INFORMATIONEN: 
Auf unserer Website www.exte.se finden Sie weitere technische Informationen und Montageanleitungen für unsere Holzschemel und Spanner. 

Sie lassen sich auf der Website herunterladen oder per Telefon unter 46 (0) 651-175 00 oder E-Mail sales@exte.se bestellen.

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe
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SICHERHEIT IST UNSER MARKENZEICHEN.
ExTe ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Holzschemeln und automatischen Spannern. Seit mehr als 100 Jahren 

entwickeln und liefern wir Produkte zur bewährten Lastensicherung für den Holztransport auf der Straße und Schiene.


