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AUTOMATISCHER SPANNER FÜR ALLE 
SCHWERTRANSPORTE

Lastensicherung ist ein Begriff. Wir haben das Konzept erfunden.



INNOVATION UND  
KONSTRUKTION FÜR 

MEHR MÖGLICHKEITEN
Automatische Nachspannung
Unabhängig davon, wie stark das Holz 
während des Transports absackt, hält die 
automatische Nachspannung die für eine 
optimale Sicherheit erforderliche Lastverzur-
rung aufrecht.

Flexible Montage 
Der TU-Spanner ist sowohl für die Montage 
am Rahmen als auch am Schemel ausgelegt, 
aber auch unter der Ladefläche und dem 
Kasten.

Unbegrenzte Spannweite
Die unbegrenzte Spannweite bietet maximale Si-
cherheit. Es besteht keine Gefahr für ein Nachlas-
sen der Spannung.

Funktionale Konstruktion
Mit einem Fahrgestell aus eloxiertem Aluminium 
und Seitenblechen aus Edelstahl bleibt das 
attraktive Erscheinungsbild des TU-Spanners 
lange erhalten.

Einfach, betriebssicher 
und praktisch
TU verfügt über eine Zug-
kraft von bis zu 1000 kg. Die 
Zugkraft wird an die auf dem 
jeweiligen Markt geltenden 
Erfordernisse angepasst. 

FLEXIBEL



Auf Ideen, Anregungen und Ansichten von Spediteuren, 

Fahrern und Karosserieherstellern zu hören, liegt ExTe 

in den Genen. Häufig sind sie die Grundlage für die 

Entwicklung neuer Produkte mit einzigartigen und intelli-

genten Lösungen. Alle neuen Produkte stehen vor ihrer 

Markteinführung auf dem Prüfstand und werden auch in 

der langfristigen Praxis umfangreichen Tests unterzogen. 

Alles dient dazu, die Sicherheit und den funktionalen 

Nutzen zu maximieren.

WIR HÖREN ZU, KONSTRUIEREN 
UND TESTEN.
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Der TU-Spanner wurde entwickelt, um die Ladung auf al-

len Transporten zu sichern. Egal ob es sich um Holz oder 

andere Güter handelt, die transportiert werden sollen. 

Ein pneumatisches Lösen des Spannermechanismus ist 

als Zubehör erhältlich. Das Lösen kann somit per Knopf-

druck von der Lkw-Kabine aus erfolgen. 

Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs, z.B. wenn 

sich der Spanner unter einer Ladefläche bzw. einem 

Kasten befindet und der Zugang nicht optimal ist. Der 

Spanner lässt sich bei Bedarf manuell spannen.

EIN SPANNER FÜR ALLE 
TRANSPORTE. 



Einfache Mechanik
Um Betriebsstörungen zu verringern, ver-
fügt TU über eine einfache Mechanik mit 
wenigen beweglichen Komponenten.

Minimale Wartung
Die Spannerkomponenten bieten eine lan-
ge Lebensdauer bei normalem Pflege- und 
geringem Wartungsbedarf. 

DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL. 

Einfache Komponenten
Der Spanner basiert auf einfachen Kom-
ponenten, die sich einfach austauschen 
lassen.

Rechts- oder linksmontiert
Gurttrommeln und Ausrückhebel lassen 
sich an der rechten oder linken Spanner-
seite montieren.

Mehrere verschiedene Halterungen
Eine Reihe verschiedener Halterungen für 
eine flexible Montage selbst in engen Be-
reichen zwischen Kotflügeln oder unter der 
Ladefläche oder dem Kasten.

Defekte bzw. verschlissene Gurte
Sie lassen sich dank des ExTe-Original-
gurts einfach mithilfe von Kunststoffzapfen 
austauschen. Dies dauert normalerweise 
mit Handschuhen ungefähr 2 Minuten.



ANGEPASSTE HALTERUNGEN 
für alle Möglichkeiten.PROBLEMLOSE 

Gurtführung.

OPTIONALE TROMMELN 
gemäß Ihrem Bedarf.

Die Halterungen sind sowohl für die Schemel- als auch die Rahmenmon-
tage von TU ausgelegt. Die Halterungen sind auf verschiedene Schemel-
serien abgestimmt.

So intelligent wie einfach ist die Gurtsteue-
rung, die den Gurt problemlos in der Trommel 
steuert.

Der pneumatische Auslöser wird direkt im An-
schluss am Spanner montiert. Soll der Stapel 
gebunden werden, wird der Spanner gelöst, 
sodass die Schlinge mit einem Kran oder 
Greifer angehoben werden kann. Das Lösen 
erfolgt entweder mit einem Handgriff von der 
Kabine aus oder per Fernbedienung. Schnell, 
flexibel und sicher.

Große oder kleine Trommel, breite Trommel, Gurt oder kurzgliedrige Kette. 
Optionen sind für alle Varianten verfügbar.

Der Vorteil eines pneumatischen Auslösers be-
steht darin, dass der Fahrer nicht aussteigen 
und die Verzurrungen nicht mehr einzeln lösen 
muss. Die Verzurrungen lassen sich an allen 
Stapeln gleichzeitig lösen, entweder mit einem 
einzigen Handgriff von der Kabine aus oder 
mithilfe der Fernbedienung. Wurde die Ver-
zurrung gelöst, rollt sich der Gurt automatisch 
auf. Einfach und flexibel. Muss nur an einem 
Stapel die Verzurrung gelöst werden, erfolgt 
dies nach wie vor per Drahtseilauslöser. Die 
pneumatischen Auslöser lassen sich schnell 
und einfach am Schemel an den vorgebohrten 
Löchern montieren.

Umfangreiches Zubehörprogramm. Für den TU-Span-
ner ist je nach montiertem Schemel oder Spannermon-
tage auf der Ladefläche eine Vielzahl von Zubehör in 
verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Zubehör 
gestaltet die Arbeit des Fahrers sicherer und weniger 
ermüdend. Mit einer Fernbedienung wird die Arbeit noch 
sicherer gestaltet, da der Fahrer die Spanner in ausrei-
chendem Abstand vom Wagen manövrieren kann. Im 
Folgenden finden Sie einige Beispiele für Zubehör. Auf 
unserer Website ist unser komplettes Zubehörprogramm 
einsehbar.

 TECHNISCH INNOVATIVES DENKEN 
ZUR VEREINFACHUNG UND 

RATIONALISIERUNG.

PNEUMATISCHES 
und automatisches Lösen.

PNEUMATISCHER 
AUSLÖSER  

macht die Arbeit einfacher und sicherer.
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HÄNDLERNETZWERK
ExTe verfügt über ein weltweit ausgebautes Händlernetz. Vor allem an dieses Händ-
lernetzwerk sollen sich die Spediteure in erster Linie wenden. Bei den meisten Händ-
lern handelt es sich um qualifizierte Karosseriehersteller und Servicewerkstätten in 
der Nähe von Spediteuren. Dort werden die gängigsten Produkte und Ersatzteile ge-
lagert. Selbstverständlich ist ein Direktkontakt mit ExTe-Verkäufern ebenfalls möglich. 

TECHNISCHER SUPPORT
Der technische Support von ExTe arbeitet weltweit und steht Spediteuren, Karos-
seriebauern und Servicewerkstätten zur Verfügung. Probleme lassen sich meist 
einfach direkt per Telefon lösen. Eine wichtige Funktion des technischen Supports 
besteht darin, geplante und präventive Inspektionen bei Spediteuren durchzuführen. 
Der technische Support unterstützt zudem die Karosseriebauer bei der Erstmontage 
eines ExTe-Produkts sowie bei der Schulung von Monteuren und Lagerpersonal. 

EIGENE PATENTE
„Lastensicherung ist ein Begriff. Wir haben das Konzept erfunden.“ Darüber hinaus 
entwickeln wir seit 1898 immer wieder Lösungen, die die Sicherheit und Qualität 
für Spediteure verbessern. ExTe verfügt mittlerweile über zahlreiche einzigartige und 
patentierte Lösungen. Das ExTe-Patentsymbol zeigt an, dass es sich um eine ein-
zigartige Lösung handelt, die nur von ExTe lieferbar ist. Es verdeutlicht, dass diese 
ExTe-Lösung bei niemand anderem erhältlich ist.
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TU
TU-Spanner

Unbegrenzte Spannweite

Gewicht ab 11 kg

Zugkraft bis 1000 kg

EXTE – SEIT 1898
Alles begann an einem Frühlingstag im Jahr 1898. Der junge Schmied Axel Edvard 
Sandstedt eröffnete seine eigene neue Schmiede. Von Beginn an kennzeichneten 
Sicherheit, Qualität und Innovation das Geschäft. 120 Jahre später hat sich das 
Unternehmen zum weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von Holzschemeln 
und automatischen Spannern für den sicheren Straßen- und Schienenverkehr 
entwickelt.
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facebook.com/exte.sweden

MEHR INFORMATIONEN: 
Auf unserer Website www.exte.se finden Sie weitere technische Informationen und Montageanleitungen für unsere Holzschemel und Spanner. 

Sie lassen sich auf der Website herunterladen oder per Telefon unter 46 (0) 651-175 00 oder E-Mail sales@exte.se bestellen.

@exte_sweden

youtube.com/user/ExTeSwe
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SICHERHEIT IST UNSER MARKENZEICHEN.
ExTe ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Holzschemeln und automatischen Spannern. Seit mehr als 100 Jahren 

entwickeln und liefern wir Produkte zur bewährten Lastensicherung für den Holztransport auf der Straße und Schiene.


