
Securing cargo. We invented the concept.
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Utlösare S-serien Luftstyrd Enkel
Release air operated single/Auslöser luft betrieben single

Art.nr 803217



Weight*BezeichnungDescriptionBenämningPcsPart.noPos.
1,4 kgAuslöserbefestigungAttachment for releaserUtlösarfäste Dubbelt18031661
1,2 kgAuslöserbefestigungAttachment for releaserUtlösarfäste Dubbelt18004281.1
0,0 kgScheibeWasherBricka BRB M14 FZB22119111.2
0,1 kgSchraubeScrewSkruv M6S M14x40 FZB22111021.3
1,7 kgPneumatische FreigabePneumatic releaseLuftstyrd Utlösare Rak18022002
0,1 kgHebelLeverHävarm14019352.1
0,1 kgMontageplatte Mounting plateFäste Luftstyrning18022032.2
0,5 kgMontageplatte gerade AusführungMounting plate straight modelFäste Luftstyrning Rak18022022.3
0,0 kgGabelverbindungFork LinkGaffellänk M812122002.4
0,0 kgSicherungsmutterLock nutLåsmutter LM6M låg M12 FZB32118572.5
0,0 kgSchraubeScrewSkruv M6S M8x25 FZB12110422.6
0,0 kgSchraubeScrewSkruv M6S M12x25 FZB12110812.7
0,0 kgSchraubeScrewSkruv M6S M12x35 FZB22110832.8
0,7 kgBalgBellowsLuftbälg18022012.9
0,0 kgSchraubeScrewSkruv M6S M6x16 A442112182.10
0,1 kgSchraubeScrewSkruv M6S M8x220 FZB12110552.11
0,0 kgSicherungsmutterLock nutLåsmutter LM6M låg M8 FZB12118552.12
0,0 kgNussNutMutter M6M M8 FZB11028382.13
1,0 kgAuslöserReleaseUtlösare bankemontage18021743
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ExTe Fabriks AB, SE-820 62 Färila Sweden. Tel: +46 (0)651 175 00. E-mail: info@exte.se www.exte.se
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Stängd/Closed Öppen/Released

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och 
annan information i detta dokument utan förhandsinformation.
 
ExTe reserves the right to make changes in specifications and other 
information contained in this document without prior notice.
 
ExTe behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen 
Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
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* Teoretiska

* Theoretical

* Theoretisch
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